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Uneimprimante9 aiguilles économiquest
d'une fiabilité éprouvée pour les gramlumes
d'impressons.

Cette imprimante trés compacte oftne
excellent niveau deompatibilitéet se
caractéris@ar uneremarquabld abilite,
héritagede la longueexpérienceSolutions sur
le marchéSIDM. |déale pour

les entreprisesjui cherchentin équipement
abordablesans compromis ni sur tabustesse
ni sur lesperformances.

Photos non contractuelles

Points forts:

e Solution d'impression éconamique

e Durée de vie du ruban de 4 millions chractéres

e Téted'impressn9 aiguilles avec l&aklité
éprouvée du Printingdutions

e Vitessedimpressbnallant jusgu' a330
caractérepar seconde

e Cycledutilisation élevé etmaintenanceninimum
pour plus deproductivité

e 10% plus rapide que les modélesncurrents

e Impressbnsans marge pour éviter lgaspllages

e ConnexionUSB en standargour plusde

souplesse

elles sont susceptibles d'étre modifiées sans préa
ropriétaires respectifs.
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AG1120

AG-1120
Général Nombred'aiguilles 9
Nombred'exemplaires 5 (1original + 4 copies)
Vitessed'impression Super SpeeBraft (12cpiseulement) 375cs
Highspeed drafttoutpas d'écriture) 333cs
Utilitaire (toutpas d'écriture) 250cs
Qualité courrieapprochée 62.5cr5
Vitessed'impressiona plus élevée 375¢cr
Polices etaractéritiques Largeurdu chariot (10 cpi) 80 colonnes
d’impression
Largeur maxen modeompressé 160colonnes
Pas d'écriture 10/12/15/17.1/26pi
Résolution gaphique jusqu’a 240x21@ipi

Typeet mode d'écriture

Utilitaire, Hautevitesse(HSD) Epreuve SuperRapide,Qualité courrieapprochée, codesbarres

Styles d'impression

Renforcé, Elargi,double largeuifalique

Emulationset Interfaces Langagesupportés EpsonLX, IBM Porprintell
Interfacesnstandard ParalléleCentionics, USB 2.0, Série RS232C
Interfacesen option N/A
Gestiondu papier Papiercontinu 76.2—254mm
Premiére lignémprimable(du haut depage) Feuilelibre : 2,21mm (au centre du caract@&egontinu : 2,11mm (au centre du caractere)
Standard Chargemenautomatique du papiefiear off (découpe automatiqudpnctionparking
Chargementlu papier Dessus/Arriére/Dessous, Traceur poussant Barriére, tracteur tirant dessugriction enfeuille libre
Encombrement Dimensions (HXLxP) 150x 349x 232mm
Poids 4.2lg
Mémoire 64Ko
NiveauSonore 53dB(A) (ISO7779)
Puissane Puissanceequise 220V—240VAC
Fréquence 50/60Hz
Fiahlité Duréedevie de latéte 200millions de frappe paaiguile

Duréedevie du ruban

4 millions de caracteresréférence produ#3571802

MTBF

10,000heues

Information sur lesconsommablesPour la protection de votre imprimante et anvbuspermettrede profiter de toutes sdenctionnalitésce modele a été concu pour fonctioneclusivemenavecdes
rubans originalesLes autresrubansméme si ils sont décrits comneempatibles, risquemnte ne pafonctionner, d'endommagentre matériel ou delégradewrotre qualité d'impesson.

eeril

Entant quepartenairéNERGY STAR, il est

déterminégue ce produit est conforme agixectives

d utili sationefficace dd'énergieENERGY STAR
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