
 

����������������������������������������	 			�����
�����
�����
�����
� �������������������	 							
��� �� ���
 


������ ��� �� � 				

 

Photos non contractuelles 
Les spécifications sont données à titre indicatif ;  elles sont susceptibles d'être modifiées sans préa vis. 

Toutes les marques citées sont déposées par leurs p ropriétaires respectifs. 
ACEL GENESYS SA.S. – Z.A. – 1, route de Galluis – 78940 La Queue Lez Yvelines 

Tél : 01.34.86.45.56 – Fax : 01.34.86.42.83 – http://www.acelgenesys.fr 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AG-280 
 
Imprimante matricielle 9 aiguilles      
Tête d'impression 9 aiguilles haute fiabilité 
 
Une imprimante fiable et abordable destinée aux sites  
industriels et aux points de vente. 
Rapide, robuste et compacte, la AG-280 est parfaitement adaptée à ces  
secteurs d'activité. Ces caractéristiques associées à une gestion du papier  
simple et efficace en font l'imprimante idéale pour les applications de point  
de vente ou industrielles. 
Spécifications principales de l’imprimante AG-280 
Imprimante matricielle 80 colonnes, compacte 
Impression multi-copies (listing) : 1 original + 3 copies 
Jusqu’à 300 caractères par seconde 
Idéale pour l’impression  de messages ou de traces. Particulièrement  
adaptée sur un point de vente. 
Parfaite pour évoluer dans des environnements difficiles. 
Version 24 volts disponible pour une utilisation itinérante 
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SPECIFICATIONS PRODUIT 
 
 
 

  AG-280 
Nombre d’aiguilles 9 Général 
Impression multi-copies 4 (1 original + 3 copies) 
Super rapide (12cpi) 300cps 
Haute vitesse (10cpi) 240cps 
Utilitaire (12cpi & 10cpi) 200cps 
NLQ (12cpi & 10cpi) 50cp s 

Vitesse 

Vitesse maximale 300cps 
Largeur chariot (10cpi) 80 colonnes 
Max. En mode compressé 132 colonnes 
Pas d’écriture 10/12/17 cpi & proportionnel 
Résolution graphique Jusqu’à 240 x 216 dpi 
Polices résidantes Utility, High speed,Draft, NLQ 

Formats et polices 

Styles Elargi, Renforcé, Double largeur , italique 
Langages supportés Epson FX ou IBM Graphics ou Oki MicroLine 
Interface standard Centronics Parallèle 

Emulations & interfaces 

Interfaces  Optionnelles Série RS 232C/RS 422/Boucle de courant/Minitel 
Papier continu 76.2 — 241.3mm 
1ère ligne imprimable 
(du haut de page) 

Feuille volante : 15mm 
Continu : 16.9mm 

Stan dard Autoload feuille volante, friction, Découpe éco, Détection fin de papier 

Gestion du papier 

Option Support rouleau, Tracteur tirant, Bac feuille à feuille 
Dimensions (HxLxP) 80 x 360 x 275mm 
Poids 4.5kg 
Mémoire Buffer standard buffer 1 ligne 

Spécifications physiques

Niveau sonore < 55dB(A) 
Puissance requise 230V AC (+6%, -14%) Alimentation 
Fréquence 50/60Hz 
Durée de vie de la tête 200 millions de  caractères 
Durée de vie du ruban 3 millions de caractères 

Fiabilité 

MTBF 6 000 heures 
 
 
 

  


