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Partagez 
un point de vue 

 

 
 
 

Le AG-Line Communicator est un système 
portatif et sans fil permettant de transmettre 
des images en temps réel et de converser 
avec une personne située à distance.  

 

 
 
 
Existe en vesion Atex et non Atex 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtenez instantanément l’avis d’un expert 

Accélérez votre processus de décision 

Optimisez votre productivité 

Limitez la durée des arr êts de production 
 
Augmentez la satisfaction de votre clientèle 

 

 
Compatible avec les réseaux sans fil 
 
Wi-fi / Broadband (Jusqu'à 700 Kbps) 
Wi-fi / Modem satellite (Jusqu'à 512 Kbps) 
Cellulaire (Jusqu'à 384 Kbps) 
Modem Wi-fi (40 Kbps) 
Réseau MESH (Jusqu'à 700 Kbps) 
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Petit. Léger. 
 
Le AG-Line Communicator est un  système de communication 
mains-libres permettant la communication par la voix et l’ image 

Portable. Sans fil. 
en temps réel sur réseau IP. Vous pouvez également utiliser le 
AG-Line Communicator pour enregistrer et conserver des images 
ou  des séquences vidéo. 
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Le AG-Line Communicator est le fruit d’un  processus de 
miniaturisation complexe et d’un  savant jumelage 
technologique. Sa portabilité et sa polyvalence en font 
un  outil idéal pour les activités de téléassistance, 
de collaboration à distance et de téléformation. 

Le AG-Line Communicator vous permet de réagir plus 
rapidement, d’accroître votre productivité et de vous 
assurer de la satisfaction de votre clientèle. 

 

 
Casque-caméra 
Léger et ergonomique, le casque du 
AG-Line Communicator est muni d’une 
caméra vidéo couleur miniature, d’un 
système de guidage, d’un microphone 
directionnel et d’un écouteur assurant 
une communication mains-libres 
optimale. 

 
 

Chargeur 
Conçu  spécialement pour le AG-Line 
Communicator, le chargeur permet 
une recharge rapide et facile des piles 
du  système. (Offert en option.) 

 
 
 
 

Caméra de main 
Petite et facile à utiliser, la caméra 
de main du  AG-Line Communicator 
possède une lumière d’appoint 
intégrée, un  foyer ajustable et un 
stylet. 

 
 
 
Principales fonctionnali tés 
• Audio bidirectionnel et transmission 

vidéo unidirectionnelle 
• Communication sur IP 
• Transmission en temps réel sur large 

ou  faible bande passante 
• Enregistrement vidéo et prise de 

photos 
• Système de caméras breveté 
 
 
Appli cations 
• Support technique 

à distance 
• Télémaintenance 
• Collaboration à distance 
• Téléformation 
• Transmission 

d’ information critique 
• Enquêtes et 

enregistrement de 
preuves 

 
Module de transmission 
Compact et résistant, le module de 
transmission du AG-Line Communicator 
intègre un  puissant ordinateur et un 
CODEC ultraperformant. Il est équipé 
de lecteurs de cartes CompactFlash® 
et PCMCIA ainsi que d’un port SDIO. 
Le module de transmission fonctionne 
à l’aide d’une pile rechargeable Ion-Li 
longue durée. 

 
Compatibili té sans fil  
• Wi-fi ( 802.11b) 
• Cellulaire 
• Bluetooth 
• Réseaux satellite ou  RF 

Secteurs 
• Industriel 
• Sécurité publique 
• Santé / Télésanté 
• Aéronautique 
• Inspection et agences 

de contrôle 

 
• Énergie 
• Ingénierie et construction 
• Architecture 
• Gestion de projets et 

gestion des opérations 

Logiciel de communication 
Facile à installer et convivial, le logiciel d’accompagnement permet à une 
personne qui  utilise un  ordinateur PC de communiquer verbalement et de 
recevoir en même temps des images vidéo couleur transmises par l’utilisateur 
du  AG-Line Communicator. Ce logiciel permet également l’enregistrement 
d’ images. Aucune licence n’est requise pour son  utilisation. 
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Casque-caméra 
   Arceau de tête ajustable 
   Système de stabilisation breveté 
   Microphone  unidirectionnel  avec atténuation de bruit 
   Ecouteur (avec tunnel  acoustique)  intégré 
   Pointeur laser 

 

 
   Ajustements  automatiques : luminosité, obturation, 

équilibrage  des blancs 
   Sensibilité : moins de 3 lux 
   Poids : 102,4  g (3,6 oz) 

 

 
Caméra de main 
   Ajustements  automatiques : luminosité, obturation, 

équilibrage  des blancs 
   Lumière d'appoint intégrée 

 

 
   Bouton "snapshot" permettant de prendre  des photos 
   Sensibilité : moins de 3 lux 
   Poids : 41 g (1,4 oz) 

 

 
 

Transmetteur sans  fil  
Caractéristiques : 
   Compatible  Windows CE 5.0 
   CODEC permettant l'encodage audio et vidéo en 

temps réel 
   Transmission audio bidirectionnelle 
   Transmission vidéo unidirectionnelle 
   Enregistrement d'images et de vidéo localement 
   Carnet d'adresses intégré 
   Système opérationnel a partir de 30 kbps de bande 

passante 
   Poids : 699,3  g (24,7 oz) 

 
Ecran : 
   10.2 cm (4")  VGA (640 x 480) 
   Ecran tactile haute  résolution 

 
Fonctionnalités vidéo : 
   Ajustement  dynamique  a la bande  passante disponible 
   Encodeur vidéo MPEG4 

 
Alimentation : 
   Pile rechargeable Ion-li amovible 
   Peut être alimenté par adaptateur AC 

 
Température d'utilisation et humidité : 
   Température environnante de -10 a 40°C (14 a 104°F) 
   Humidité ambiante de 0 to 95%  (sans condensation) 

 

 
Interface  : 
   Entrée et sortie composite  (NTSC / PAL) 
   Entrée et sortie S-Video (NTSC / PAL) 
   Entrée et sortie audio 
   USB 
   PCMCIA type I et II 
   SDIO 
   CF 
   RS-232 

 
Communication : 
   Communication sur IP 
   Certifié WiFi 
   WiFi 802.11b / 802.11g 
   Toute autre carte de communication compatible  avec 

WinCE (ex. :  PCMCIA, CompactFlash,  SDIO) 
   Sécurité : Encryption 40/64 et 128-bit WEP, TKIP, WPA, 

WPA-PSK, 802.11x  avec EAP-TLS, PEAP or MD5-Challenge, 
IPSec/L2TP, PPTP 

   Compatibilité sans fil IrDA 

 
Logiciel : 
   AG-Line PDA (pré-installé sur le transmetteur) 
   AG-Line PC servant a établir la vidéo communication de 

type un-a-un  avec le AG-Line Communicator 
 
Certifications : 
   CE, FCC, IC 
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