La norme européenne Atex est associée aux pradilisables erAT mosphére&Xplosibles. La norme
Atex est une norme de sécurité pour les zones deunggs : zone 1 en contact avec gaz et zone 2goroch
d'une zone 1.

Qu’est-ce que la marque Ex (marque Epsilon X)?
La marque Ex est un marquage spécifique pour lepéaents de protection contre I'explosion. Elle

démontre qu’un équipement, un systeme de proteotiaim composant, est conforme aux exigences des

normes européennes harmonisées qui donnent prasardptconformité a la Directive 94/9/CE
(Directive ATEX, "ATmosphéres EXplosibles”).

La Directive ATEX 94/9/CE est devenue obligatogeler Juillet 2003 et remplace les anciennes
directives: 76/117/CEE, 79/196/CEE, 97/53/CEE ¢183/CEE.

Les produits couverts par la directive ATEX sontisks en différents groupes et catégories.

Les sites comportant des atmosphéres explosibisiaasés en zones classées principalement sur la
durée et la fréequence de la présence d’une atmaspRplosible.

Les équipements électriques marqués en

Catégorie 1 peuvent étre utilisés en zone 0, Zatezone 2.

Les équipements marqués en Catégorie 2 peuvenitdigés en zone 1 et 2.

Les équipements appartenant a la Catégorie 3 peétrerutilisés en zone 2.

Une certification tierce partie est obligatoire ptas équipements électriques utilisés en zonad 0 e

La directive ATEX est une directive de marquage GEqui signifie que le produit portant la marque E
doit également étre marqué CE avant d’étre commiegéisur le marché européen. L’'évaluation
technique doit étre menée par un Organisme Ndhfatified Body en anglais), désigné par les auésrit
des états membres de I'Union Européenne. UL esingsme notifié pour la Directive ATEX par le biais
d’'UL International Demko A/S et peut vous propdsecertification Ex.

Quelles zones pour quels dangers ? e remuAUESS
Concernant les gaz : F BANGER POTENTIEL
Zone 0 : DANGER PERMANENT i P i
Emplacement dans lequel une atmosphére explosive est présente en P ﬁ‘” ;

permanence ou pendant de longues périodes L Pl e v

Zone 1 : DANGER POTENTIEL

Emplacement dans lequel une atmosphére explosive est susceptible de

se former en service normal

Zone 2 : DANGER MINIME

Emplacement dans lequel une atmosphére explosive est susceptible de se former en fonctionnement normal et ou
une telle formation, si elle se produit, ne peut subsister que pendant une courte période.

Concernant les poussieres :

Les mémes zones et caractéristiques sont reprises mais suivent une numérotation distincte :
Zone 20 : DANGER PERMANENT

Zone 21 : DANGER POTENTIEL

Zone 22 : DANGER MINIME

Photos non contractuelles
Les spécifications sont données a titre indicatif ; elles sont susceptibles d'étre modifiées sans préa  vis.
Toutes les marques citées sont déposées par leurs p  ropriétaires respectifs.
ACEL GENESYS SA.S. — Z.A. — 1, route de Galluis — 78940 La Queue Lez Yvelines
Tél : 01.34.86.45.56 — Fax : 01.34.86.42.83 — http://www.acelgenesys.fr



Ale

GENESYS

Atmospheéres explosibles

Avec présence de gaz, vapeurs et brouillards se ren  contrent généralement dans :

Les usines chimiques Les réservoirs de carburant

Les raffineries Les installations pour traitement des eaux

Les aéroports Les centrales nucléaires

Les cabines de peinture Les ports maritimes

Atmospheres explosibles avec présence de poussieres se rencontrent généralement dans :

Les usines chimiques Les centrales nucléaires

Les cabines de peinture Les moulins

Les cimenteries Les ports maritimes

Les usines alimentaires Les installations de traitement du bois

Les usines de granulés plastique

Sources d'inflammation Température de surface élevé e

Flammes et gaz chauds Production d'étincelles mécaniques

Production d'étincelles électriques Production d'étincelles électrostatiques

Echauffement du a la compression Radiations électromagnétiques

Radiations ioniques Réactions chimiques

Ultrasons Eclairs

Et dans de nombreuses autres industries ou la mahdtion de marchandises génére des poussieres.

Zone
hors danger

Zone 0 Zone 1 Zone 2

Définition des zones ATEX et catéqorie de matériel en fonction des risques
dexplosion etdes combustibles
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